
Рекламный буклет

Hiab Краны серии T 
Диапазон подъемного момента 0,9-3,3 тм
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Краны серии T Диапазон грузоподъемности  0,9–3,3 тм
Легкие и мощные краны серии Т

Краны-манипуляторы Hiab серии T имеют низкий вес 
и чрезвычайно компактны, однако, по показателям 
грузоподъемности, производительности и надежности 
они превосходят любые другие краны-манипуляторы 
этого класса. В ситуациях, когда из соображений  
здоровья и безопасности обслуживающего персонала 
ручная загрузка и разгрузка недопустима, когда нет 
вилочных погрузчиков, или они просто не подходят для 
данной работы, эти рабочие лошадки могут показать, 
на что они способны. Для обеспечения непрерывной 
работы все краны-манипуляторы серии T подключены к 
коробке отбора мощности транспортного средства. Для 
менее интенсивных работ краны-манипуляторы могут 
быть оборудованы отдельным электрогидравлическим 
приводом.

Поворотное устройство  

червячного типа

Поворотное устройство червячного типа – 

это хорошо проверенный поворотный  

механизм, обладающий высокой  

надежностью и требующий минимум  

технического обслуживания.

Пульт управления

Пульт управления может располагаться 

на некотором расстоянии от основания 

крана-манипулятора. Это хорошо  

проверенное, удобное для пользователя 

устройство управления Вашим краном. 

Такое расположение пульта обеспечивает 

отличный обзор рабочей зоны, груза и 

транспортного средства во время работы.

Прочное основание

Основание крана-манипулятора  

уплотняется кольцом, обеспечивающим 

надежную защиту от попадания влаги и 

грязи.
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Уплотнения JIC

Уплотнения JIC являются стандартными 

для большинства манипуляторов Hiab. 

Они обеспечивают надежное соединение 

и, в то же время, легко отсоединяются при 

проведении  технического обслуживания.

Пластины скольжения  

большого размера

Пластины скольжения большого размера 

уменьшают трение и механический износ, 

что, в свою очередь, снижает расходы на 

техническое обслуживание. Также,  

благодаря этому, стреловое оборудова-

ние не нуждается в смазке, а значит, оно  

остается чище, чем стреловое  

оборудование наших конкурентов. 

Шестиугольный профиль стрелы

Благодаря своей форме и большой  

опорной поверхности, шестиугольный  

профиль всегда обеспечивает безупреч-

ный баланс стрелы. Профиль также сво-

дит к минимуму деформацию стрелы. Это  

снижает затраты на техническое  

обслуживание и увеличивает  

производительность.

Краны серии T Диапазон грузоподъемности  0,9–3,3 тм

Механические секции телескопа

В большинстве случаев, краны-

манипуляторы укомплектованы  

механическими секциями телескопа. Они 

легко устанавливаются и обеспечивают 

Вам дополнительный вылет, что, как  

показала практика, может оказаться очень 

полезным.
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Компактность и надежность

Краны-манипуляторы Hiab серии T доказали свою  
надежность в течение многих лет. Сроки поставки 
таких моделей минимальны, а запчасти - постоянно в 
наличии. Это дает Вам полную уверенность в том, что 
Ваш кран всегда готов к работе. Низкопрофильный 
цилиндр стрелы обеспечивает Вам более легкий доступ 
в труднодоступные пространства. Иногда это трудно, 
или даже невозможно осуществить с помощью более 
тяжелого крана-манипулятора, а с легким и  
компактным краном серии Т – это не проблема.  
Другим немаловажным достоинством всех  
кранов-манипуляторов Hiab серии T является корпус 
поворотного устройства из литой стали. Его износ  
минимален, а срок эксплуатации - дольше. Hiab  
осознает важность повышения эффективности даже 
для несложных грузоподъемных работ. Ваш кран серии 
T протянет вам руку помощи именно тогда, когда Вы в 
этом нуждаетесь.

Высший приоритет - безопасность

Все краны-манипуляторы Hiab серии T,  
сертифицированные по Европейскому стандарту  
качества CE, оборудованы кнопкой останова. Помимо 
этого, все краны серии T, предназначенные для рынка 
ЕС, с подъемным моментом 1тм, оборудованы  
дополнительной, очень важной системой BOSS,  
контролирующей безопасность.

Система безопасности BOSS

Система безопасности BOSS используется на  
кранах-манипуляторах Hiab легкой серии. Она состоит 
из Системы защиты от перегрузки (OLP), которая  
всегда обеспечивает безопасное проведение любой  
работы. При достижении 90 % максимальной  
грузоподъемности, оператор предупреждается с  
помощью звуковых и визуальных сигналов.

Больше места для полезного груза

Если грузовик небольшой, тогда  

существенно важно, чтобы кран занимал 

мало места, особенно в основании. Краны 

Hiab серии T позволяют максимально  

расширить полезное место для загрузки, и, 

таким образом, повышают эффективность 

вашего бизнеса.

Пульт управления

Пульт управления может располагаться 

на некотором расстоянии от основания 

крана-манипулятора. Это хорошо  

проверенное, удобное для пользователя 

устройство управления Вашим краном. 

Такое расположение пульта обеспечивает 

отличный обзор рабочей зоны, груза и 

транспортного средства во время работы.
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Hiab 008 T – Грузоподъемность 0,9 тм

Грузы, которые Вам не под силу, поднимет Ваш  
идеальный помощник – Hiab 008 T.  Этот  мини-силач 
весит немногим более 100 кг, однако, может поднимать 
вес в восемь раз больше, чем его собственный, работая 
под колонной, и вес в два раза больше, чем его  
собственный - при работе на вылете в почти четыре 
метра. Манипулятору Hiab 008 T в сложенном  
состоянии требуется минимум места. Он настолько 
низок, что умещается под тентом большинства  
минигрузовиков.
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Hiab 017 T – Грузоподъемность 1,7 тм

Если Вам требуется большая грузоподъемность в  
сочетании с преимуществами легкого веса, то Вам не 
найти манипулятора лучше, чем Hiab 017 T.  С  
грузоподъемностью более 1 тонны под колонной и с 
почти четырехметровым вылетом, эта модель создана 
для загрузки и разгрузки на месте и без посторонней 
помощи грузов средней и повышенной тяжести, таких, 
как генераторы, компрессоры, катки, насосы и мешки 
с песком. Подобно всем другим кранам-манипуляторам 
серии Т, Hiab 017 T особенно подходит для работы на 
стройплощадках, или в любых других местах, к  
которым затруднен доступ грузоподъемного  
оборудования других типов.

Hiab 013 T – Грузоподъемность 1,2 тм

Больше нет необходимости ждать вилочный погрузчик! 
Если Вам нужна дополнительная сила, чтобы поставить 
товары, то она имеется у Hiab 013 T. Он всегда готов 
к работе! Эта модель лишь немного тяжелее чем  
Hiab 008 T, но предоставляет Вам грузоподъемность 
равную почти одной тонне под колонной. Этой  
грузоподъемности более, чем достаточно, чтобы  
загрузить легкий грузовик. Hiab 013 T обладает таким 
же компактным и низким профилем как Hiab 008 T и с 
легкостью умещается под тентом минигрузовиков.
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Hiab 022 T – Грузоподъемность 2,2 тм

С манипулятором Hiab 022 T Ваш бизнес всегда 
будет на шаг впереди конкурентов при выполнении 
работ, требующих применения компактного крана-
манипулятора с большим гидравлическим вылетом. 
Hiab 022 T весит менее 250 кг и легк о может быть 
установлен на грузовиках с платформой любого 
размера. При этом, имея до трех гидравлических секций 
телескопа, он легко поднимает свыше 500 кг на вылете 
более четырех метров. Вот почему Hiab 022 T является 
идеальным решением при подъеме бочек, бордюрного 
камня, крышек для люков, насосов, дорожных  
заграждений, туалетных кабин, оборудования для  
озеленения и многого другого.

Hiab 026 T - Грузоподъемность 2,6 тм

Hiab 026 T создан для использования на легких  
коммерческих грузовых автомобилях для работы с 
более тяжелыми грузами, что он с легкостью и делает. 
Этот кран-манипулятор является ценным и  
универсальным оборудованием для любого бизнеса, 
связанного с подъемно-транспортными операциями. 
В зависимости от модели, манипулятор имеет до трех 
секций телескопа, а с механическими секциями его 
вылет достигает почти шести метров. При работе под 
колонной он может поднимать около двух тонн, а на 
вылете в почти пять метров – более 500 кг. Hiab 026 T 
– это то, что нужно Вашему бизнесу, чтобы сделать его 
ещё более успешным!
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Hiab 033 T – Грузоподъемность 3,3 тм

Этот популярный кран семейства T, Hiab 033 T, был 
создан для установки на коммунальной технике,  
используемой для сравнительно тяжелых погрузочных 
операций. Манипулятор поставляется с двумя 
или тремя гидравлическими секциями и имеет 
грузоподъемность почти 2,5 тонны при работе под  
колонной. Вылет стрелы с использованием  
механических секций составляет почти шесть метров. 
Эти характеристики делают его идеальным для работы 
с такими грузами, как тяжелое оборудование для   
озеленения, производственное оборудование средних 
размеров и строительные материалы.
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Cargotec повышает эффективность грузовых потоков, предлагая 

решения для погрузки и разгрузки грузов на суше и на море - везде, 

где перемещаются грузы. Основные дочерние марки Cargotec в обла-

сти погрузо-разгрузочных работ Hiab, Kalmar и MacGregor являются 

глобальными лидерами рынка в своих областях. www.cargotec.com PB
-T

RG
-R

U
-E

U
_1

11
20

8

PB-TRG-RU-EU_12sid   12 2011-12-08   08.53




